Temperamatite CARL CC-2000

Caratterlstlche costruttive:
struttura in metallo verniciato/cromato con piedini
in gomma per una perfetta adesione al piano di
lavoro

- fresain acciaio

- vaschetta di raccolta in plastica

Caratteristiche tecnico/funzionali:

- Colore: NERO

- Diametro foro per inserimento matita: 9 mm

+ N° Regolazioni del grado di affilatura: 5

+ Peso netto/lordo (g): 715/ 850

+ Dimensioni (mm): 76 x 155 x 153 h

Le istruzioni per 'uso, supportate da chiare illustrazioni esplicative, sono allegate alla confezione.

Il temperamatite CARL CC-2000, prodotto da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, e
distribuito in esclusiva per I'ltalia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace
servizio di assistenza post-vendita.

Note: Adatto per temperare tutte le tipologie di matite: tonde, esagonali, triangolari, di grafite e
colorate di formato STANDARD.

Dotato di un pratico sistema di regolazione del grado di affilatura della
punta (5 varianti) consente di ottenere per ogni tipo di matita le migliori
prestazioni. Piu la mina € dura (es. 3H) piu affilata deve essere la punta
(posizione 1); per le mine piu morbide (es. 3B) o per matite colorate &
meglio scegliere una posizione intermedia.

Il grado di affilatura desiderata & raggiunto, quando il dispositivo
scorrevole portamatita si ferma e la manovella inizia a girare a
vuoto.

In pIU: dotato di un morsetto di bloccaggio per essere agevolmente
e saldamente fissato a qualsiasi superficie piana.

Sicurezza prodotto (Regolamento (UE) 2023/988):

All'interno di ogni scatola si possono trovare le istruzioni d’'uso dettagliate.

Rischi

- Il prodotto presenta rischi connessi ad eventuali contatti con la fresa
affilatrice

- Non lasciare il temperamatite a disposizione di bambini senza la
sorveglianza di un adulto.

Raccomandazioni

- Non riparare, smontare o modificare

- Non temperare su una superficie instabile

- Non temperare oggetti che non siano matite
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